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La combinazione perfetta 
per rispondere ad ogni  
necessità.

Cibi freschi fino a 3 volte più a lungo.
hyperFresh premium permette di regolare temperatura e umidità ottimali 
per conservare frutta e verdura, e alimenti che necessitano di particolari 
cure, come carne e pesce. I due scomparti separati conservano l’ambiente 
ideale, per una freschezza che dura fino a 3 volte più a lungo.

Freschezza fino a 2 volte più a lungo: hyperFresh plus. 
Il cassetto hyperFresh plus offre le giuste condizioni per mantenere freschi 
gli alimenti fino al doppio del tempo. Che si tratti di frutta o verdura, pesce 
o carne, basta cambiare le impostazioni di controllo per regolare in modo 
ottimale l’umidità del cassetto.

Dite stop allo sbrinamento con la tecnologia noFrost.  
noFrost è un innovativo sistema di ventilazione che convoglia l’umidità  
fuori dal vano congelatore. Il risultato? L’aria resta asciutta, impedendo 
efficacemente la formazione di ghiaccio e della brina sugli alimenti.  
Con notevole risparmio di tempo ed energia. 

Preciso, semplice e innovativo: il display touchControl TFT.
Controlla tutte le funzioni con un solo tocco grazie al display a colori 
touchControl. Il monitoraggio continuo e preciso della temperatura lo rende 
un prezioso alleato per evitare sprechi e controllare la conservazione.

Crea un’atmosfera unica nella tua cucina: le nuove luci LED.
Le nuove luci LED a lunga durata sono integrate sulle pareti laterali  
o sul soffitto ed illuminano l‘interno in modo nitido e senza abbagliare.  
Sono disponibili in una varietà di 5 tonalità luminose, in grado di regalare  
al vostro ambiente atmosfere uniche.

Controlla la conservazione con il tuo smartphone: Home Connect.
Grazie all’integrazione della Home Connect App il frigo può essere 
controllato da ovunque ti trovi direttamente dal tuo smartphone. Gestisci le 
temperature negli scompartimenti di refrigerazione e congelamento, attiva 
le modalità superCooling o superFreezing e ottieni consigli per ottimizzare 
la conservazione. E se per caso la porta venisse lasciata aperta o se la 
temperatura si innalzasse improvvisamente, verrai subito avvisato tramite 
una notifica push.

Praticità, idee e desideri. Sono le esigenze 
a cui queste soluzioni refrigeranti possono 
rispondere grazie al loro concept 
modulare. Studiate per offrire possibilità 
illimitate, adatte a soddisfare al massimo 
ogni richiesta.

TFT-Display
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Design perfetto per 
ogni stile. Il tuo.
Schede Piani cottura
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EAN 4242003867686 4242003867679

Materiale Vetroceramica per montaggio a filo top Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in black steel

Caratteristiche
principali

•	 FlexInduction: 2 zone flexInduction
•	 Dual LightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura
•	 HomeConnect
•	 CookingSensor Plus ready: monitora costantemente e regola automaticamente la temperatura 

del contenuto della pentola (sensore HZ39050 da acquistare separatamente)
•	 FryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura
•	 PowerMove Plus: divide verticalmente la superficie di cottura in 3 zone di potenze diverse
•	 flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona ad un’altra
•	 Regolazione elettronica a 17 livelli
•	 Rilevamento elettronico presenza pentole
•	 PanTurbo: funzione “turbo” per riscaldare velocemente le padelle
•	 Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
•	 Funzione reStart
•	 Timer fine cottura
•	 Funzione mantenimento in caldo per ogni zona di cottura
•	 Classe di efficienza energetica: B*

•	 FlexInduction: 2 zone flexInduction
•	 Dual LightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura
•	 HomeConnect
•	 CookingSensor Plus ready: monitora costantemente e regola automaticamente la temperatura 

del contenuto della pentola (sensore HZ39050 da acquistare separatamente)
•	 FryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura
•	 PowerMove Plus: divide verticalmente la superficie di cottura in 3 zone di potenze diverse
•	 flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona ad un’altra
•	 Regolazione elettronica a 17 livelli
•	 Rilevamento elettronico presenza pentole
•	 PanTurbo: funzione “”turbo”” per riscaldare velocemente le padelle
•	 Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura 
•	 Funzione reStart
•	 Timer fine cottura
•	 Funzione mantenimento in caldo per ogni zona di cottura
•	 Classe di efficienza energetica: B*

Caratteristiche  
principali dell‘unità  
aspirante integrata

•	 Motore iQdrive con ventola senza spazzole, silenzioso ed efficiente. 
Ottimizzato aerodinamicamente per fornire alte prestazioni di estrazione.

•	 17 livelli di potenza controllati elettronicamente più 2 livelli di potenza intensivi
•	 Sensore di qualità dell’aria Climate control sensor: aspirazione completamente automatica 

regolata in base ai fumi e odori rilevati
•	 Funzionamento ad espulsione o a ricircolo
•	 Funzionamento post cottura automatico (30 min/12min)
•	 Profilo centrale in vetroceramica, resistente al calore e lavabile in lavastoviglie
•	 Unità filtrante facilmente e completamente rimovibile e lavabile in lavastoviglie
•	 Filtri antigrasso a 12 strati per un’altissima efficienza filtrante (94%)
•	 Kit di montaggio acquistabili separatamente a seconda del tipo di installazione (ricircolo o 

espulsione)

•	 Motore iQdrive con ventola senza spazzole, silenzioso ed efficiente. 
Ottimizzato aerodinamicamente per fornire alte prestazioni di estrazione.

•	 17 livelli di potenza controllati elettronicamente più 2 livelli di potenza intensivi
•	 Sensore di qualità dell’aria Climate control sensor: aspirazione completamente automatica 

regolata in base ai fumi e odori rilevati
•	 Funzionamento ad espulsione o a ricircolo
•	 Funzionamento post cottura automatico (30 min/12min)
•	 Profilo centrale in vetroceramica, resistente al calore e lavabile in lavastoviglie
•	 Unità filtrante facilmente e completamente rimovibile e lavabile in lavastoviglie
•	 Filtri antigrasso a 12 strati per un’altissima efficienza filtrante (94%)
•	 Kit di montaggio acquistabili separatamente a seconda del tipo di installazione (ricircolo o 

espulsione)

Sicurezza •	 Autospegnimento di sicurezza
•	 Sicurezza bambini
•	 Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW
•	 Funzione blocco temporaneo per la pulizia
•	 Spie di calore residuo

•	 Autospegnimento di sicurezza
•	 Sicurezza bambini
•	 Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW
•	 Funzione blocco temporaneo per la pulizia
•	 Spie di calore residuo

iQ700
EX877LX67E

InductionAir Plus: Piano cottura a  
induzione 80 cm con aspirazione integrata

€ 3.550,00

iQ700
EX807LX67E

InductionAir Plus: Piano cottura a  
induzione 80 cm con aspirazione integrata

€ 3.550,00

EAN 4242003867518

Materiale Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in black steel

Caratteristiche
principali

•	 CombiInduction: 2 zone combiInduction
•	 touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito
•	 FryingSensor con 4 livelli di temperatura
•	 PowerMove: divide verticalmente la superficie di cottura in 2 zone di potenze diverse
•	 Regolazione elettronica a 17 livelli
•	 Rilevamento elettronico presenza pentole
•	 Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
•	 Funzione reStart
•	 Timer fine cottura
•	 Classe di efficienza energetica: B*

Caratteristiche  
principali dell‘unità  
aspirante integrata

•	 Motore iQdrive con ventola senza spazzole, silenzioso ed efficiente. 
Ottimizzato aerodinamicamente per fornire alte prestazioni di estrazione.

•	 9 livelli di potenza controllati elettronicamente più 2 livelli di potenza intensivi
•	 Funzionamento ad espulsione o a ricircolo
•	 Funzionamento post cottura automatico (30 min/12min)
•	 Profilo centrale in vetroceramica, resistente al calore e lavabile in lavastoviglie
•	 Unità filtrante facilmente e completamente rimovibile e lavabile in lavastoviglie
•	 Filtri antigrasso a 12 strati per un’altissima efficienza filtrante (94%)
•	 Kit di montaggio acquistabili separatamente a seconda del tipo di installazione (ricircolo o 

espulsione)

Sicurezza •	 Autospegnimento di sicurezza
•	 Sicurezza bambini
•	 Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW
•	 Funzione blocco temporaneo per la pulizia
•	 Spie di calore residuo

** Altri accessori (tubi, curve ed elementi di congiunzione) disponibili a pag. 94*In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a Do *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a Do *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a Do

80 81

Kit di prima installazione necessari per il funzionamento dei piani cottura con aspirazione  
integrata EX807LX67E, EX877LX67E e ED777FQ25E

HZ9VRUD0
EAN: 4242003878279

€ 115,00

•	 Kit di montaggio necessario per 
l’installazione a ricircolo (non 
canalizzato).

•	 Sistema Plug&Play semplice e 
veloce da installare.

•	 Comprensivo di 4 filtri anti odore 
cleanAir (durata 360h di utilizzo)

HZ9VRPD0
EAN: 4242003878286

€ 140,00

•	 Kit di montaggio necessario per 
l’installazione a ricircolo 
(canalizzato).

•	 Diffusore d’aria incluso.  
I tubi di raccordo sono da 
acquistare separatamente.

•	 Comprensivo di 4 filtri anti odore 
cleanAir (durata 360h di utilizzo)

HZ9VEDU0
EAN: 4242003878262

€ 65,00

•	 Filtri acustici necessari per 
l’installazione ad espulsione.

•	 NB: i tubi di raccordo sono da 
acquistare separatamente

HZ9VRCR0
EAN: 4242003878293

€ 80,00

•	 Kit di sostituzione filtri anti 
odore cleanAir (x4)

•	 Durata 360h di utilizzo
•	 NB: Da utilizzare solo per sistemi 

a ricircolo

 

iQ500
ED777FQ25E

InductionAir Plus: Piano cottura a  
induzione 70 cm con aspirazione integrata

€ 2.700,00

70
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EAN 4242003838167 4242003838464

Materiale Vetroceramica con finitura topClass: profili laterali in black steel Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in black steel

Caratteristiche
principali

•	 FlexInduction : 3 zone flexInduction
•	 Display TFT fullTouch da 5” con sistema di cottura automatico cookControl Plus (ricette 

preimpostate e consigli di cottura)
•	 Home Connect
•	 cookConnect System: regolazione della cappa tramite il piano cottura
•	 cookingSensor Plus: monitora costantemente e regola automaticamente la temperatura del 

contenuto della pentola (1 sensore incluso e possibilità di utilizzare fino a 3 sensori 
contemporaneamente)

•	 fryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura
•	 powerMove Plus: divide verticalmente la superficie di cottura in 3 zone di potenze diverse
•	 flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad 

un’altra
•	 Regolazione elettronica a 17 livelli

•	 FlexInduction : 3 zone flexInduction
•	 Dual LightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura
•	 Home Connect
•	 cookConnect System: regolazione della cappa tramite il piano cottura
•	 fryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura
•	 powerMove Plus: divide verticalmente la superficie di cottura in 3 zone di potenze diverse
•	 Regolazione elettronica a 17 livelli

Altre
caratteristiche

•	 Rilevamento elettronico presenza pentole
•	 panTurbo: funzione turbo per riscaldare velocemente le padelle
•	 Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
•	 Funzione reStart
•	 Timer fine cottura
•	 Funzione mantenimento in caldo per ogni zona di cottura
•	 Potenza max. assorbita: 11,1 kW

•	 Rilevamento elettronico presenza pentole
•	 panTurbo: funzione turbo per riscaldare velocemente le padelle
•	 Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
•	 Funzione reStart
•	 Timer fine cottura
•	 Funzione mantenimento in caldo per ogni zona di cottura
•	 Potenza max. assorbita: 11,1 kW

Sicurezza •	 Autospegnimento di sicurezza
•	 Sicurezza bambini
•	 Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW
•	 Funzione blocco temporaneo per la pulizia
•	 Spie di calore residuo

•	 Autospegnimento di sicurezza
•	 Sicurezza bambini
•	 Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW
•	 Funzione blocco temporaneo per la pulizia
•	 Spie di calore residuo

Accessori in dotazione •	 1 cookingSensor

iQ700
EZ977KZY1E

Piano cottura a induzione 90 cm
- freeInduction Plus

€ 4.400,00

iQ700
EZ877KZY1E

€ 4.000,00

EAN 4242003784006 4242003783986

Materiale Vetroceramica con finitura topClass: profili laterali in black steel Vetroceramica con finitura topClass: profili laterali in black steel

Caratteristiche
principali

•	 Una zona di cottura continua di 3.200 cm² composta da 56 micro-induttori
•	 Massima flessibilità in termini di dimensioni, forma e posizione delle pentole                             

(fino a 6 contemporaneamente)
•	 activeLight: le eleganti fasce di LED blu offrono un feedback visivo ed intuitivo su dove viene 

applicato il calore e sulle impostazioni di cottura selezionate.
•	 Display TFT Touch Plus da 6,2” con sistema di cottura automatico cookControl Plus 

(ricette preimpostate e consigli di cottura).
•	 Home Connect
•	 cookConnect System: regolazione della cappa tramite il piano cottura
•	 cookingSensor Plus: monitora costantemente e regola automaticamente la temperatura del 

contenuto della pentola (1 sensore incluso e possibilità di utilizzare fino a 3 sensori 
contemporaneamente)

•	 powerMove Pro: divide verticalmente la superficie di cottura in 5 zone di potenze diverse
•	 flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura           

ad un’altra
•	 Regolazione elettronica a 17 livelli

•	 Una zona di cottura continua di 2.750 cm² composta da 48 micro-induttori
•	 Massima flessibilità in termini di dimensioni, forma e posizione delle pentole                             

(fino a 5 contemporaneamente)
•	 Display TFT Touch Plus da 6,2” con sistema di cottura automatico cookControl Plus 

(ricette preimpostate e consigli di cottura)
•	 Home Connect
•	 cookConnect System: regolazione della cappa tramite il piano cottura
•	 cookingSensor Plus: monitora costantemente e regola automaticamente la temperatura del 

contenuto della pentola (1 sensore incluso e possibilità di utilizzare fino a 3 sensori 
contemporaneamente)

•	 powerMove Pro: divide verticalmente la superficie di cottura in 5 zone di potenze diverse
•	 flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad 

un’altra
•	 Regolazione elettronica a 17 livelli

Altre
caratteristiche

•	 Riconoscimento elettronico presenza pentole
•	 panTurbo: funzione turbo per riscaldare velocemente le padelle
•	 Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
•	 Funzione reStart
•	 Timer fine cottura
•	 Funzione mantenimento in caldo per ogni zona di cottura
•	 Potenza max. assorbita: 7,4 kW

•	 Riconoscimento elettronico presenza pentole
•	 panTurbo: funzione turbo per riscaldare velocemente le padelle
•	 Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
•	 Funzione reStart
•	 Timer fine cottura
•	 Funzione mantenimento in caldo per ogni zona di cottura
•	 Potenza max. assorbita: 7,4 kW

Sicurezza •	 Autospegnimento di sicurezza
•	 Sicurezza bambini
•	 Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW
•	 Funzione blocco temporaneo per la pulizia
•	 Indicatore di calore residuo a 3 fasi

•	 Autospegnimento di sicurezza
•	 Sicurezza bambini
•	 Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW
•	 Funzione blocco temporaneo per la pulizia
•	 Indicatore di calore residuo a 3 fasi

Accessori in dotazione •	 1 cookingSensor •	 1 cookingSensor

iQ700
EX977LXV5E

€ 2.050,00

Piano cottura a induzione 80 cm
- freeInduction Plus

Piano cottura a induzione 90 cm
- flexInduction
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iQ700
EX977KXX5E

€ 2.400,00

 

 

TFT-
Touchdisplay 
Plus

TFT-
Touchdisplay 
Plus

TFT-
Touchdisplay 
Plus

TFT-
Touchdisplay 
Plus

Piano cottura a induzione 90 cm
- flexInduction

yingSensor
Plus
fr yingSensor

Plus
fr
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EAN 4242003860861 4242003861011

Materiale Vetroceramica con finitura topClass: profili laterali in black steel Vetroceramica per montaggio a filo top

Caratteristiche
principali

•	 FlexInduction Plus: 2 zone flexInduction + 2 zone ausiliarie
•	 activeLight: le eleganti fasce di LED blu offrono un feedback visivo ed intuitivo su dove viene 

applicato il calore e sulle impostazioni di cottura selezionate.
•	 Dual LightSlider (blu): unisce automaticamente le diverse zone in cottura in base alle  

dimensione delle pentole utilizzate
•	 HomeConnect
•	 CookConnect System: regolazione della cappa tramite il piano cottura
•	 FryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura
•	 PowerMove Plus: divide verticalmente la superficie di cottura in 3 zone di potenze diverse
•	 FlexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad 

un’altra
•	 Regolazione elettronica a 17 livelli

•	 FlexInduction Plus: 2 zone flexInduction + 2 zone ausiliarie
•	 activeLight: le eleganti fasce di LED blu offrono un feedback visivo ed intuitivo su dove viene 

applicato il calore e sulle impostazioni di cottura selezionate.
•	 Dual LightSlider (blu): unisce automaticamente le diverse zone in cottura in base alle dimensione 

delle pentole utilizzate
•	 HomeConnect
•	 CookConnect System: regolazione della cappa tramite il piano cottura
•	 FryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura
•	 PowerMove Plus: divide verticalmente la superficie di cottura in 3 zone di potenze diverse
•	 FlexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad 

un’altra
•	 Regolazione elettronica a 17 livelli

Altre
caratteristiche

•	 Rilevamento elettronico presenza pentole
•	 panTurbo: funzione turbo per riscaldare velocemente le padelle
•	 Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
•	 Funzione reStart
•	 Timer fine cottura
•	 Funzione mantenimento in caldo per ogni zona di cottura
•	 Potenza max. assorbita: 7,4 kW

•	 Rilevamento elettronico presenza pentole
•	 panTurbo: funzione turbo per riscaldare velocemente le padelle
•	 Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
•	 Funzione reStart
•	 Timer fine cottura
•	 Funzione mantenimento in caldo per ogni zona di cottura
•	 Potenza max. assorbita: 7,4 kW

Sicurezza •	 Autospegnimento di sicurezza
•	 Sicurezza bambini
•	 Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW
•	 Funzione blocco temporaneo per la pulizia
•	 Spie di calore residuo

•	 Autospegnimento di sicurezza
•	 Sicurezza bambini
•	 Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW
•	 Funzione blocco temporaneo per la pulizia
•	 Spie di calore residuo

Accessori in dotazione

Piano cottura a induzione 80 cm
- flexInduction Plus

iQ700
EX808LYV5E

€ 2.200,00
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iQ700
EX878LYV5E

€ 2.200,00

 

activeLight
fryingSensor
Plus activeLight

fryingSensor
Plus

Piano cottura a induzione 80 cm
- flexInduction Plus

iQ700
EX877KYX5E

€ 2.150,00

iQ700
EX877LYV5E

Piano cottura a induzione 80 cm
- flexInduction Plus

€ 1.850,00

EAN 4242003838471 4242003838709

Materiale Vetroceramica con finitura topClass: profili laterali in black steel Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in black steel

Caratteristiche
principali

•	 FlexInduction Plus: 2 zone flexInduction + 2 zone ausiliarie
•	 Display TFT fullTouch da 5” con sistema di cottura automatico cookControl Plus (ricette 

preimpostate e consigli di cottura)
•	 Home Connect
•	 cookConnect System: regolazione della cappa tramite il piano cottura
•	 cookingSensor Plus ready: monitora costantemente e regola automaticamente la temperatura 

del contenuto della pentola (1 sensore incluso e possibilità di utilizzare fino a 3 sensori 
contemporaneamente)

•	 fryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura
•	 powerMove Plus: divide verticalmente la superficie di cottura in 3 zone di potenze diverse
•	 flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad 

un’altra
•	 Regolazione elettronica a 17 livelli

•	 FlexInduction Plus: 2 zone flexInduction + 2 zone ausiliarie
•	 Dual lightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura
•	 Home Connect
•	 cookConnect System: regolazione della cappa tramite il piano cottura
•	 fryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura
•	 powerMove Plus: divide verticalmente la superficie di cottura in 3 zone di potenze diverse
•	 flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura           

ad un’altra
•	 Regolazione elettronica a 17 livelli

Altre
caratteristiche

•	 Rilevamento elettronico presenza pentole
•	 panTurbo: funzione turbo per riscaldare velocemente le padelle
•	 Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
•	 Funzione reStart
•	 Timer fine cottura
•	 Funzione mantenimento in caldo per ogni zona di cottura
•	 Potenza max. assorbita: 7,4 kW

•	 Rilevamento elettronico presenza pentole
•	 panTurbo: funzione turbo per riscaldare velocemente le padelle
•	 Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
•	 Funzione reStart
•	 Timer fine cottura
•	 Funzione mantenimento in caldo per ogni zona di cottura
•	 Potenza max. assorbita: 7,4 kW

Sicurezza •	 Autospegnimento di sicurezza
•	 Sicurezza bambini
•	 Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW
•	 Funzione blocco temporaneo per la pulizia
•	 Spie di calore residuo

•	 Autospegnimento di sicurezza
•	 Sicurezza bambini
•	 Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW
•	 Funzione blocco temporaneo per la pulizia
•	 Spie di calore residuo

Accessori in dotazione •	 1 cookingSensor
•	 1 listello di compensazione 750-780 mm

 

fryingSensor
Plus

fryingSensor
Plus

Piano cottura a induzione 80 cm
- flexInduction Plus
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EAN 4242003838433 4242003838655

Materiale Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in black steel Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in black steel

Caratteristiche
principali

•	 FlexInduction: 1 zona flexInduction + 3 zone singole
•	 Dual lightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura
•	 Home Connect
•	 cookConnect System: regolazione della cappa tramite il piano cottura
•	 fryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura
•	 powerMove Plus: divide verticalmente la superficie di cottura in 3 zone di potenze diverse
•	 Regolazione elettronica a 17 livelli

•	 FlexInduction Plus: 2 zone flexInduction + 1 zona ausiliaria
•	 Dual lightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura
•	 Home Connect
•	 cookConnect System: regolazione della cappa tramite il piano cottura
•	 fryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura
•	 powerMove Plus: divide verticalmente la superficie di cottura in 3 zone di potenze diverse
•	 flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura           

ad un’altra
•	 Regolazione elettronica a 17 livelli

Altre
caratteristiche

•	 Rilevamento elettronico presenza pentole
•	 panTurbo: funzione turbo per riscaldare velocemente le padelle
•	 Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
•	 Funzione reStart
•	 Timer fine cottura
•	 Funzione mantenimento in caldo per ogni zona di cottura
•	 Potenza max. assorbita: 7,4 kW

•	 Rilevamento elettronico presenza pentole
•	 panTurbo: funzione turbo per riscaldare velocemente le padelle
•	 Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
•	 Funzione reStart
•	 Timer fine cottura
•	 Funzione mantenimento in caldo per ogni zona di cottura
•	 Potenza max. assorbita: 7,4 kW

Sicurezza •	 Autospegnimento di sicurezza
•	 Sicurezza bambini
•	 Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW
•	 Funzione blocco temporaneo per la pulizia
•	 Spie di calore residuo

•	 Autospegnimento di sicurezza
•	 Sicurezza bambini
•	 Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW
•	 Funzione blocco temporaneo per la pulizia
•	 Spie di calore residuo

Accessori in dotazione

iQ700
EX677LYV5E

€ 1.650,00

Piano cottura a induzione 60 cm
- flexInduction Plus

iQ500
ED877FSB5E

€ 1.275,00

EAN 4242003838693 4242003828120

Materiale Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in black steel Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in black steel

Caratteristiche
principali

•	 FlexInduction: 1 zona flexInduction + 2 zone singole
•	 Dual LightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura
•	 HomeConnect
•	 CookConnect System: regolazione della cappa tramite il piano cottura
•	 FryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura
•	 PowerMove Plus: divide verticalmente la superficie di cottura in 3 zone di potenze diverse
•	 Regolazione elettronica a 17 livelli

•	 CombiInduction: 1 zona combiInduction + 2 zone singole
•	 touchSlider: permette di selezionare la potenza degli induttori impostandola direttamente o 

spostando il cursore con un dito
•	 PowerMove: divide verticalmente la superficie di cottura in 2 zone di potenze diverse
•	 Regolazione elettronica a 17 livelli

Altre
caratteristiche

•	 Rilevamento elettronico presenza pentole
•	 PanTurbo: funzione “turbo” per riscaldare velocemente le padelle
•	 Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
•	 Funzione reStart
•	 Timer fine cottura
•	 Funzione mantenimento in caldo per ogni zona di cottura
•	 Potenza max. assorbita: 7,4 kW

•	 Rilevamento elettronico presenza pentole
•	 Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
•	 Funzione reStart
•	 Timer fine cottura
•	 Potenza max. assorbita: 7,4 kW

Sicurezza •	 Autospegnimento di sicurezza
•	 Sicurezza bambini
•	 Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW
•	 Funzione blocco temporaneo per la pulizia
•	 Spie di calore residuo

•	 Autospegnimento di sicurezza
•	 Sicurezza bambini
•	 Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW
•	 Funzione blocco temporaneo per la pulizia
•	 Spie di calore residuo

Accessori in dotazione

iQ700
EX677LEV5E

€ 1.450,00

60

fryingSensor
Plus

Piano cottura a induzione 60 cm
- flexInduction

Piano cottura a induzione 80 cm
- combiInduction
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iQ700
EX877LVV5E

€ 1.600,00

fryingSensor
Plus

fryingSensor
Plus

Piano cottura a induzione 80 cm
- flexInduction
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EAN 4242003828038 4242003838730

Materiale Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in black steel Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in black steel

Caratteristiche
principali

•	 combiInduction: 1 zona combiInduction + 2 zone singole
•	 touchSlider: permette di selezionare la potenza degli induttori impostandola  

direttamente o spostando il cursore con un dito
•	 PowerMove: divide verticalmente la superficie di cottura in 2 zone di potenze diverse
•	 Regolazione elettronica a 17 livelli

•	 5 zone singole
•	 touchSlider: permette di selezionare la potenza degli induttori impostandola  

direttamente o spostando il cursore con un dito
•	 fryingSensor con 4 livelli di temperatura
•	 Regolazione elettronica a 17 livelli

Altre
caratteristiche

•	 Rilevamento elettronico presenza pentole
•	 Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
•	 Funzione reStart
•	 Timer fine cottura
•	 Potenza max. assorbita: 6,9 kW

•	 Rilevamento elettronico presenza pentole
•	 Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
•	 Funzione reStart
•	 Timer fine cottura
•	 Potenza max. assorbita: 7,4 kW

Sicurezza •	 Autospegnimento di sicurezza
•	 Sicurezza bambini
•	 Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW
•	 Funzione blocco temporaneo per la pulizia
•	 Spie di calore residuo

•	 Autospegnimento di sicurezza
•	 Sicurezza bambini
•	 Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW
•	 Funzione blocco temporaneo per la pulizia
•	 Spie di calore residuo

Accessori in dotazione

iQ100
EH877FVC5E

€ 1.175,00

Piano cottura a induzione 80 cm

iQ500
ED677FSB5E

€ 1.000,00

Piano cottura a induzione 60 cm
- combiInduction

Disegni tecnici PIANI COTTURA | Siemens Home Appliances studioLine

Serie iQ700 iQ700 iQ500

Modello EX807LX67E EX877LX67E ED777FQ25E

Tipologia
InductionAir Plus: Piano cottura a induzione 80 cm  
con aspirazione integrata

InductionAir Plus: Piano cottura a induzione 80 cm  
con aspirazione integrata

InductionAir Plus: Piano cottura a induzione 70 cm  
con aspirazione integrata

B: distanza minima dal foro d'incasso 
nel piano di lavoro alla parete 

C: profondità di inserimento
D:S pigolo max 1 
E: 6,5+0,5

F: il piano di lavoro nel quale viene 
montato il piano di cottura deve 
reggere un carico di ca. 60 kg, 
se necessario con l'ausilio di 
sottostrutture adatte.

G: nella parete posteriore deve essere 
prevista un'apertura per i cavi. 
Le dimensioni esatte e la posizione 
possono essere reperite nel disegno
specifico. 

(D)

(E)

A

227 (C)

B)

792

735

512

539 470

70

F) A (G)

Dimensioni in mm

A: allacciato direttamente sul retro
Vista frontale

(A)

223 171

227
144

94

Dimensioni in mm

A:distanza minima dal foro d'incasso 
nel piano di lavoro alla parete 

B:profondità di inserimento
C:il piano di lavoro nel quale viene montato 

il piano di cottura deve reggere un carico 
di ca. 60 kg, se necessario con l'ausilio
di sottostrutture adatte .

D:nella parete posteriore deve essere 
prevista un'apertura per i cavi. 
Le dimensioni esatte e la posizione 
possono essere reperite nel disegno 
specifico.

223
(B)

-0750+2

-0490+2
(A)

C)

812

735

520

539 470

70

(D)

Dimensioni in mm
A:distanza minima dal foro d'incasso 

nel piano di lavoro alla parete 
B:profondità di inserimento
C:il piano di lavoro nel quale viene montato 

il piano di cottura deve reggere un carico 
di ca. 60 kg, se necessario con l'ausilio
di sottostrutture adatte .

D:nella parete posteriore deve essere 
prevista un'apertura per i cavi. 
Le dimensioni esatte e la posizione 
possono essere reperite nel disegno 
specifico.

223 (B)

710

539

520

470

-0560+2
490(A)

C) (D)

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

A: allacciato direttamente sul retro
Vista frontale

(A)

223 171

227
144

94

Dimensioni in mm
Vista laterale

 
490

652

470
94

175

162

558

349

95

303

Dimensioni in mm
Vista frontale

780

450

257

30

269 181

Ricircolo parzialmente canalizzato:

Dimensioni in mm
Vista frontale - Dettaglio mobile per ricircolo 
senza canale 

144

167

213

80
10-80167

490

470

223
80

Dimensioni in mm
Vista laterale 

Ricircolo non canalizzato:

Dimensioni in mm
Vista frontale

750

450

257

30

269 181

 
Dimensioni in mm
Vista laterale

490
652

470
94

175

162

558

349

95

303

Ricircolo parzialmente canalizzato:

10-80167

490

470

223
80

Dimensioni in mm
Vista laterale 

Dimensioni in mm
Vista frontale - Dettaglio mobile per ricircolo 
senza canale 

144

167

213

80

Ricircolo non canalizzato:

560

450

257

30

269 181

Dimensioni in mm
Vista frontale

 
Dimensioni in mm
Vista laterale

490
652

470
94

175

162

558

349

95

303

Ricircolo parzialmente canalizzato:

 
Ricircolo non canalizzato:

Dimensioni in mm
Vista laterale

10-80171

490

470

227
80

144

171

213

80

Dimensioni in mm
Vi  sta frontale - Dettaglio mobile per ricircolo 
senza canale 

e

R 5

R 10

796±1

780+2

50
0+2

51
6±1

Dimensioni in mm

A: collegato direttamente sul retro
Vista frontal

(A)

227 171

227
144

94

8988
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Serie iQ700 iQ700 iQ700 iQ700

Modello EZ977KZY1E EZ877KZY1E EX977KXX5E EX977LXV5E

Tipologia
Piano cottura a induzione 90 cm  
freeInduction Plus

Piano cottura a induzione 80 cm
freeInduction Plus

Piano cottura a induzione 90 cm
flexInduction

Piano cottura a induzione 90 cm
flexInduction

Serie iQ700 iQ700 iQ700 iQ700

Modello EX878LYV5E EX808LYV5E EX877KYX5E EX877LYV5E

Tipologia Piano cottura a induzione 80 cm flexInduction Plus Piano cottura a induzione 80 cm flexInduction Plus Piano cottura a induzione 80 cm flexInduction Plus Piano cottura a induzione 80 cm flexInduction Plus

Dimensioni in mm

min. 550

min.
50* Distanza minima dal 

foro d'incasso nel piano 
di lavoro alla parete

** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano 

min. 30, event. superiore; vedere i requisiti 
relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm

*min. 40

***min. 20

min. 50

min. 600

750-780+2

**51

812

23
29

520

518

490-500+2
-0

-0

Dimensioni in mm

min. 550

Deve essere prevista 
una fessura di aerazione.

1

Dimensioni in mm

Cassetto

20
1

min. 65 min. 45

* Distanza minima dal 
foro d'incasso nel piano 
di lavoro alla parete

** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano 

min. 30, event. superiore; vedere i requisiti 
relativi alle dimensioni del forno

*min. 40

***min. 30

min. 600min. 50

Spigolo max 1

6,5 +0,5

**56

792512

518 23
29

Dimensioni in mm

min. 550

Deve essere prevista 
una fessura di aerazione.

1

Dimensioni in mm

Cassetto

20
1

min. 70 min. 45

Dimensioni in mm

R 5

R 10

min. 50

min. 50

796±1

780+2

50
0+2

51
6±1

90 91
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min.
50

*min. 40

min. 70

***min. 20
* Distanza minima 

dal foro d'incasso nel piano    
di lavoro alla parete

** Profondità di inserimento massima
*** Con il forno incassato sotto il piano 

min. 40, event. superiore; vedere i requisiti 
relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm

min. 50

R 3+2

min. 600

750-780+2

**61

812
6

520

490-500+2-0
-0

729
-0

Siemens Home Appliances studioLine | Disegni tecnici PIANI COTTURA

A: distanza minima dall'apertura 
per la cucina alla parete. 

B: profondità di inserimento 
C: lo spazio libero tra la superficie 

del piano di lavoro e la parte superiore 
del frontale del forno deve essere 
di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio 
per il forno. 

Il piano di lavoro nel quale è installata 
la cucina deve sostenere carichi di circa 
60 kg; se necessario devono essere 
utilizzate sottostrutture adatte.

Dimensioni in mm

≥ 16 (C)

(D)
D

(E)

E(F) F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

912

23
29

520

857

490-500+2
-0

880+2
-0

A: distanza minima dall'apertura 
per la cucina alla parete. 

B: profondità di inserimento 
C: lo spazio libero tra la superficie 

del piano di lavoro e la parte superiore 
del frontale del forno deve essere 
di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio 
per il forno. 

Il piano di lavoro nel quale è installata 
la cucina deve sostenere carichi di circa 
60 kg; se necessario devono essere 
utilizzate sottostrutture adatte.

Dimensioni in mm

≥ 16 (C)

(D)
D

(E)

E(F) F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

912

23
29

520

857

490-500+2
-0

880+2
-0

Dimensioni 
in mm

min. 820

Dimensioni 
in mm

min. 820

Deve essere prevista 
una fessura di aerazione.

1

Dimensioni in mm

Cassetto

20
1

min. 65 min. 45

Deve essere prevista 
una fessura di aerazione.

1

Dimensioni in mm

Cassetto

20
1

min. 65 min. 45



Serie iQ700 iQ700 iQ700 iQ500

Modello EX877LVV5E EX677LYV5E EX677LEV5E ED877FSB5E

Tipologia Piano cottura a induzione 80 cm flexInduction Piano cottura a induzione 60 cm flexInduction Plus Piano cottura a induzione 60 cm flexInduction Piano cottura a induzione 80 cm combiInduction

Serie iQ500 iQ100

Modello ED677FSB5E EH877FVC5E

Tipologia Piano cottura a induzione 60 cm combiInduction Piano cottura a induzione 80 cm

min.
50* Distanza minima dal 

foro d'incasso nel piano 
di lavoro alla parete

** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano 

min. 30, event. superiore; vedere i requisiti 
relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm

*min. 40

***min. 20

min. 50

min. 600

750-780+2

**51

812

23
29

520

518

490-500+2
-0

-0

Dimensioni in mm

min. 550

Dimensioni in mm

min. 550

Deve essere prevista 
una fessura di aerazione.

1

Dimensioni in mm

Cassetto

20
1

min. 65 min. 45

min.
50

*min. 40

***min. 20
* Distanza minima dal 

foro d'incasso nel piano 
di lavoro alla parete

** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano

event. superiore; vedere i requisiti 
relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm

min. 50

min. 600

**51

602520

490-500+2
-0

560+2
-0

Dimensioni 
in mm

min. 550

Deve essere prevista 
una fessura di aerazione.

1

Dimensioni in mm

Cassetto

20
1

min. 65 min. 45

A: Distanza minima dall'apertura per 
la cucina alla parete. 

B: Profondità di inserimento 
C: Lo spazio libero tra la superficie 

del piano di lavoro e la parte superiore 
del frontale del forno deve essere 
di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio 
per il forno. 

Il piano di lavoro nel quale è installata 
la cucina deve sostenere carichi di circa 
60 kg; se necessario devono essere 
utilizzate sottostrutture adatte.

≥ 16 (C)

(D)

D

(E)

E
(F)

F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

602520

 490-500+2
-0

560+2
-0

A: Distanza minima dall'apertura per 
la cucina alla parete. 

B: Profondità di inserimento 
C: Lo spazio libero tra la superficie 

del piano di lavoro e la parte superiore 
del frontale del forno deve essere 
di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio 
per il forno. 

Il piano di lavoro nel quale è installata 
la cucina deve sostenere carichi di circa 
60 kg; se necessario devono essere 
utilizzate sottostrutture adatte.

≥ 16 (C)

(D)
D

(E)

E(F) F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

812

23
29

520

537

490-500+2
-0

750-780+2
-0

min. 550

Deve essere prevista 
una fessura di aerazione.

1

Dimensioni in mm

Cassetto

20
1

min. 65 min. 45

Deve essere prevista 
una fessura di aerazione.

1

Dimensioni in mm

Cassetto

20
1

min. 65 min. 45
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Design perfetto per 
ogni stile. Il tuo.
Schede Cappe
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EAN 4242003877319 4242003877302

Materiale Vetro trasparente e profili in black steel Vetro trasparente e profili in black steel

Caratteristiche
principali

•	 Per montaggio in appoggio sul piano di lavoro
•	 Seamless combination: installazione in un unico foro con piano cottura  

(EZ977KZY1E, EX977LXV5E)
•	 Design in vetro trasparente e dotato di bordi luminosi.  

Colori modificabili tramite l‘app HomeConnect
•	 Tecnologia Guided Air: assicura un‘estrazione uniforme su tutto il piano cottura,  

anche nelle zone più lontane
•	 Filtri di facile accesso: i filtri possono essere rimossi con la semplice pressione  

di un pulsante e lavati in lavastoviglie
•	 Funzionamento a espulsione o a ricircolo d’aria. Per il funzionamento a ricircolo  

è necessario l’utilizzo del kit di ricircolo CleanAir
•	 HomeConnect
•	 CookConnect System: controllo della cappa attraverso l’elettronica del piano a induzione
•	 climateControl Sensor: Regolazione automatica del livello di potenza a seconda  

dei fumi e odori rilevati
•	 Controllo vocale abilitato tramite assistenti vocali Google e Amazon
•	 Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa
•	 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
•	 Vetro facilmente rimovibile per la pulizia
•	 Disponibilità montaggio motore remoto (max 3 metri) tramite accessorio speciale
•	 combinazione con piani a gas non possibile
•	 Attacco aria di scarico ø 150 mm
•	 Classe di efficienza energetica: A*

•	 Per montaggio in appoggio sul piano di lavoro
•	 Seamless combination: installazione in un unico foro con piano cottura 

(EZ877KZY1E, EX878LYV5E, EX877LYV5E, EX877LVV5E)
•	 Design in vetro trasparente e dotato di bordi luminosi.  

Colori modificabili tramite l‘app HomeConnect
•	 Tecnologia Guided Air: assicura un‘estrazione uniforme su tutto il piano cottura, 

anche nelle zone più lontane
•	 Filtri di facile accesso: i filtri possono essere rimossi con la semplice pressione  

di un pulsante e lavati in lavastoviglie
•	 Funzionamento a espulsione o a ricircolo d’aria. Per il funzionamento a ricircolo  

è necessario l’utilizzo del kit di ricircolo CleanAir
•	 HomeConnect
•	 CookConnect System: controllo della cappa attraverso l’elettronica del piano a induzione
•	 climateControl Sensor: Regolazione automatica del livello di potenza a seconda  

dei fumi e odori rilevati
•	 Controllo vocale abilitato tramite assistenti vocali Google e Amazon
•	 Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa
•	 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
•	 Vetro facilmente rimovibile per la pulizia
•	 Disponibilità montaggio motore remoto (max 3 metri) tramite accessorio speciale
•	 combinazione con piani a gas non possibile
•	 Attacco aria di scarico ø 150 mm
•	 Classe di efficienza energetica: A*

Accessori Pag. 98 Pag. 98

iQ700
LD98WMM66

€ 2.900,00

Cappa aspirante telescopica da piano 
90 cm - glassdraftAir

EAN 4242003880418

Materiale Vetro nero e acciaio inox

Caratteristiche
principali

•	 Montaggio ad isola sopra zone di cottura
•	 varioLift: è possibile regolare l’altezza della cappa facendola scendere dal soffitto (fino a 70cm dal piano cottura) 

per garantire le massime prestazioni di aspirazione durante la cottura  
•	 Controllo vocale della cappa tramite telecomando
•	 Funzionamento solo a ricircolo d’aria: kit di prima installazione per montaggio a ricircolo Clean Air Plus incluso 
•	 HomeConnect
•	 CookConnect System: controllo della cappa attraverso l’elettronica del piano a induzione
•	 climateControl Sensor: Regolazione automatica del livello di potenza a seconda dei fumi e odori rilevati
•	 Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa
•	 Estrazione perimetrale dell’aria: l’aria viene aspirata da tutti i quattro lati
•	 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
•	 Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura
•	 Regolazione luminosità e temperatura colore luce (HomeConnect)

Accessori Pag. 98

iQ700
LD88WMM66

€ 2.800,00

Cappa aspirante telescopica da piano 
80 cm - glassdraftAir

iQ700
LR18HLT65

Cappa aspirante a soffitto 105 cm -  
varioLift

€ 5.000,00

*In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a Do *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a Do

96 97
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climate
Control SensorvarioLiftvarioLift remoteControl

105

climate
Control Sensor Guided AirGuided Air

emotionLight
Pro

climate
Control Sensor Guided AirGuided Air

emotionLight
Pro

Schede CAPPE | Siemens Home Appliances studioLine



Accessori per piani cottura induzione con cappa aspirante integrata EX807LX67E, EX877LX67E, ED777FQ25E

HZ9VDSM1 Condotto piatto 500mm (maschio) € 22,00 4242003890653

HZ9VDSM2 Condotto piatto 1000mm (maschio) € 44,00 4242003890660

HZ9VDSB1 Condotto piatto curvo 90° in configurazione orizzontale (maschio) € 35,00 4242003890677

HZ9VDSB2 Condotto piatto curvo 90° verticale con raggio ampio per canalizzazioni dietro schienale/mobile (profondità piano di lavoro >= 70cm) (maschio) € 26,00 4242003890684

HZ9VDSB3 Condotto piatto curvo 90° verticale con raggio medio per canalizzazioni dietro schienale/mobile (profondità piano di lavoro >= 65cm) (maschio) € 26,00 4242003890691

HZ9VDSB4 Condotto piatto curvo 90° verticale con raggio stretto per canalizzazioni dietro schienale/mobile (profondità piano di lavoro >= 60cm) (maschio) € 26,00 4242003900253

HZ9VDSS1 Elemento di connessione (femmina) per collegare tra loro elementi di raccordo maschi € 11,00 4242003890882

HZ9VDSS2 Elemento di connessione flessibile (femmina) per collegare tra loro elementi di raccordo maschi € 60,00 4242003900246

HZ9VDSI0 Adattore da condotto piatto a cilindrico con diametro 150mm (maschio) € 35,00 4242003890899

HZ9VDSI1 Connettore tondo/piatto con arco a 90° (maschio) € 35,00 4242003890905

AD750054 Scarico a parete con tubo telescopico Ø 150. Adattatore tubo tondo incluso. € 425,00 4242006294076

AD850050 Scarico a parete rettangolare piatto Ø 150 acciaio inox € 157,00 4242006189686

AA010410 Griglia di aerazione estetica inox, 90 cm € 178,00 4242006152611

Accessori per cappe glassdraftAir LD98WMM66, LD88WMM66

LZ21WWB16 Filtri anti odore di ricambio Clean Air Plus € 120,00 4242003890615

LZ21WWI16 kit di prima installazione per montaggio a ricircolo Clean Air Plus (glassdraftAir 80cm) € 170,00 4242003890639

LZ21WWJ11 Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo con filtro rigenerabile in forno (glassdraftAir 80cm) € 700,00 4242003886229

LZ21WWM11 Kit di montaggio per installare il motore remoto (fino a 3 metri) € 250,00 4242003886540

LZ28WWY12 Kit di montaggio per seamless combination (glassdraftAir 80cm) € 250,00 4242003892534

LZ21WWI17 kit di prima installazione per montaggio a ricircolo Clean Air Plus (glassdraftAir 90cm) € 170,00 4242003891148

LZ21WWJ12 Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo con filtro rigenerabile in forno (glassdraftAir 90cm) € 700,00 4242003886236

LZ29WWY12 Kit di montaggio per seamless combination (glassdraftAir 90cm) € 250,00 4242003892527

HZ9VDSB1 Condotto piatto curvo 90° in configurazione orizzontale (maschio) € 35,00 4242003890677

HZ9VDSB2 Condotto piatto curvo 90° verticale con raggio ampio per canalizzazioni dietro schienale/mobile (profondità piano di lavoro >= 70cm) (maschio) € 26,00 4242003890684

HZ9VDSI0 Adattore da condotto piatto a cilindrico con diametro 150mm (maschio) € 35,00 4242003890899

HZ9VDSI1 Connettore tondo/piatto con arco a 90° (maschio) € 35,00 4242003890905

HZ9VDSM2 Condotto piatto 1000mm (maschio) € 44,00 4242003890660

HZ9VDSS1 Elemento di connessione (femmina) per collegare tra loro elementi di raccordo maschi € 11,00 4242003890882

Accessori per cappa varioLift LR18HLT65

LZ20JXP00 Filtro a carboni attivi rigenerabile in forno CleanAir (ricambio) € 940,00 4242003861233

LZ21JXB16 Filtro anti odore di ricambio Clean Air Plus € 103,00 4242003861837

Serie iQ700

Modello LR18HLT65

Tipologia Cappa aspirante a soffitto 105 cm - varioLift

(A)
(B)

Consigliato per un'altezza soffitto fino 
a 3500 mm

Dimensioni in mm

A: performance ottimale 700-1500 
B: dal bordo superiore del supporto pentole 

A: copertura in calcestruzzo 
B:
C:a seconda delle modalità di cottura anche 

dopo il funzionamento può fuoriuscire
ancora umidità residua dall'apparecchio.
Consigliamo pertanto di trattare in via 
preventiva la struttura della copertura
con un colore che eviti la formazione 
di muffa.

Dimensioni in mm
Struttura della copertura

253

B)

253

(A)(C)

Dimensioni in mm

1050

1050 900

183

39

600

600
492
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Serie iQ700

Modello LD98WMM66

Tipologia Cappa aspirante telescopica da piano 90 cm - glassdraftAir

Serie iQ700

Modello LD88WMM66

Tipologia Cappa aspirante telescopica da piano 80 cm - glassdraftAir

Informazioni di progettazione per la modalità ricircolo
Se l'apparecchio è installato di fronte a una parete esterna poco isolata con un valore U >0,5 W/(m
si consiglia di inserire un condotto d'aria fino al pannello base nella modalità ricircolo. 

2.K), 

A: parete esterna – valore U ≤0,5 W/(m2.K)
B: parete esterna – valore U >0,5 W/(m2.K)

(A) (B)

Informazioni di progettazione per la modalità ricircolo
Se l'apparecchio è installato di fronte a una parete esterna poco isolata con un valore U >0,5 W/(m
si consiglia di inserire un condotto d'aria fino al pannello base nella modalità ricircolo. 

2.K), 

A: parete esterna – valore U ≤0,5 W/(m2.K)
B: parete esterna – valore U >0,5 W/(m2.K)

(A) (B)

Dimensioni in mm

A:

ø 150

ø 180

sporgenza frontale del piano di lavoro che 
sporge oltre l'alloggiamento dell'unità 

B: almeno 2 cm dall'area di aspirazione con 
convogliamento dell'aria a un pensile 

C: ≥ 60 mm per la modalità ricircolo 
≥ 100 mm per la modalità di aspirazione 
a ricircolo con il condotto nella base

Montaggio senza interruzioni
(Necessario accessorio speciale)

≥ 750

643
40

(A)

(B)

(C)

133

336

16-45

367 123

150

A:

ø 150

ø 180

almeno 2 cm dall'area di aspirazione con 
convogliamento dell'aria a un pensile 

B: ≥ 60 mm per la combinazione con aria 
≥ 100 mm per la modalità di aspirazione 
a ricircolo con il condotto nella base

≥ 800

336

16-45

367

150

133

123

(A)

(B)

Dimensioni in mm

A:

ø 150

ø 180

sporgenza frontale del piano di lavoro che 
sporge oltre l'alloggiamento dell'unità 

B: almeno 2 cm dall'area di aspirazione con 
convogliamento dell'aria a un pensile 

C: ≥ 60 mm per la modalità ricircolo 
≥ 100 mm per la modalità di aspirazione 
a ricircolo con il condotto nella base

Montaggio senza interruzioni
(Necessario accessorio speciale)

≥ 750

643
40

(A)

(B)

(C)

133

336

16-45

367 123

150

Dimensioni in mm

l'unità motore può essere 
inserita nella parte frontale o sul 
retro o posizionata a una distanza 
massima di tre metri dall'apparecchio. 
(Necessario accessorio speciale) 

:A

5.5:B

6

140

912 352

(B)
C

C

703

0-347

(B)

(A)250

854

397

457

733

5.5 :B

:A L'unità motore può essere inserita 
nella parte frontale o sul retro 
o posizionata a distanza 
dall'apparecchio. 
(Necessario accessorio speciale) 

6

140

812 352

779

359

420

658 (B)
C

C

703

0-347

(B)

(A)250

Almeno 5 cm dal telaio dell'apparecchio 
a una parete

- Almeno 50 cm a sinistra e a destra 
dall'apparecchio a una parete o a un 
pensile adiacente

-

Per garantire che l'apparecchio non perda 
potenza, non installare alcun pensile al 
di sopra dell'apparecchio e mantenere 
le seguenti distanze:

Non è possibile l'utilizzo con piano 
di cottura a gas. 

Sporgenza frontale del piano di lavoro 
che sporge oltre l'alloggiamento dell'unità 

A:
montaggio senza interruzioni
Combinazione con piano di cottura elettrico 
Dimensioni in mm

880

≥ 900

643

≥ 750

40 (A)

- Almeno 50 cm a sinistra e a destra 
  dall'apparecchio a una parete o a un 
  pensile adiacente
- Almeno 5 cm dal telaio dell'apparecchio 
  a una parete 

Per garantire che l'apparecchio non 
perda potenza, non installare alcun 
pensile al di sopra dell'apparecchio 
e mantenere le seguenti distanze:

Non è possibile l'utilizzo con piano 
di cottura a gas. 

Combinazione con piano di cottura elettrico

≥ 800

780

≥ 900

≥ 50

125
≥ 50

Montaggio senza interruzioni

- Almeno 500 mm a sinistra e a destra 
  dall'apparecchio a una parete o a un 
  pensile adiacente
- Almeno 50 mm dal telaio dell'apparecchio 
  a una parete

Per garantire che l'apparecchio non perda 
potenza, non installare alcun pensile al di 
sopra dell'apparecchio e mantenere le 
seguenti distanze:

Non è possibile l'utilizzo con piano di 
cottura a gas. 

sporgenza frontale del piano di lavoro 
che sporge oltre l'alloggiamento dell'unità 

A:

Combinazione con piano di cottura elettrico 

780

≥ 900

643

≥ 750

40 (A)
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Performance eccezionali, 
risultati brillanti.
Schede Lavastoviglie
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€ 1.624,00

EAN 4242003860021 4242003870099

Caratteristiche
principali

•	 Classe di effficienza energetica:B*
•	 13 coperti
•	 Livello sonoro 43 dB 
•	 Home Connect: Programmazione e controllo a distanza tramite app
•	 Sistema di asciugatura con Zeolite
•	 glassZone: getti dedicati per la pulizia dei bicchieri
•	 Illuminazione interna emotionLight Pro
•	 Sistema di apertura della porta openAssist
•	 Motore senza spazzole iQdrive
•	 aquaSensor, Sensore di carico

•	 Classe di effficienza energetica:C*
•	 13 coperti
•	 Livello sonoro 42 dB
•	 Home Connect: Programmazione e controllo a distanza tramite app
•	 Sistema di asciugatura con Zeolite
•	 glassZone: getti dedicati per la pulizia dei bicchieri
•	 Illuminazione interna emotionLight
•	 Cerniera sliding
•	 Motore senza spazzole iQdrive
•	 aquaSensor, Sensore di carico

Sistema di controllo •	 Display TFT
•	 Comandi TouchControl
•	 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Speed 60 °C, Speed 45 °C,  

brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
•	 Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
•	 5 funzioni speciali: Remote Start, Shine & Dry, Intensive Zone, HygienePlus, VarioSpeedPlus
•	 Programma Machine Care
•	 Silence on demand (via app)
•	 Partenza ritardata (1-24h)

•	 Comandi TouchControl
•	 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Speed 60 °C, Speed 45 °C,  

brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
•	 Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
•	 4 Funzioni: Remote Start, Shine & Dry, Intensive Zone, VarioSpeedPlus
•	 Programma Machine Care
•	 Silence on demand (via app)
•	 Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne •	 Cestelli flexComfort Pro con Touchpoints colorati
•	 Terzo cestello aggiungibile in seguito (accessorio non incluso)
•	 Cestello portaposate nel cestello inferiore
•	 Cestello inferiore con arresto fine corsa
•	 ecoDosage
•	 timeLight
•	 Dispositivo Up&down a 3 livelli
•	 Materiale della vasca interna in acciaio inox

•	 Cestelli flexComfort con Touchpoints colorati
•	 Terzo cestello aggiungibile in seguito (accessorio non incluso)
•	 Cestello portaposate nel cestello inferiore
•	 Cestello inferiore con arresto fine corsa
•	 ecoDosage
•	 sideLight: illuminazione laterale blu
•	 Dispositivo Up&down a 3 livelli
•	 Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche •	 Sistema di filtri a tre livelli
•	 Valvola per la durezza dell’acqua
•	 Scambiatore di calore e autoOpen dry
•	 Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

•	 Sistema di filtri a tre livelli
•	 Scambiatore di calore
•	 Valvola per la durezza dell‘acqua
•	 Dimensioni del prodotto (HxLxP): 86.5 x 59.8 x 55 cm

Sicurezza •	 aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Siemens 
Elettrodomestici in caso di danni provocati dall’acqua.**

•	 Sicurezza bambini (doppio tocco per aprire la porta)

•	 aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Siemens 
Elettrodomestici in caso di danni provocati dall’acqua.**

EAN 4242003886984 4242003872567

Caratteristiche
principali

•	 Classe di effficienza energetica:C*
•	 13 coperti
•	 Livello sonoro 42 dB 
•	 Home Connect: Programmazione e controllo dell’apparecchio  

a distanza tramite app
•	 Sistema di asciugatura con Zeolite
•	 glassZone: getti dedicati per la pulizia dei bicchieri
•	 Illuminazione interna emotionLight
•	 Cerniera sliding
•	 Motore senza spazzole iQdrive
•	 aquaSensor, Sensore di carico

•	 Classe di effficienza energetica:C*
•	 13 coperti
•	 Livello sonoro 41 dB 
•	 Home Connect: Programmazione e controllo dell’apparecchio 

a distanza tramite app
•	 Sistema di asciugatura con Zeolite
•	 glassZone: getti dedicati per la pulizia dei bicchieri
•	 Illuminazione interna emotionLight
•	 Sistema di apertura della porta openAssist
•	 Motore senza spazzole iQdrive
•	 aquaSensor, Sensore di carico

Sistema  
di controllo

•	 Comandi TouchControl
•	 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Speed 60 °C, Speed 45 °C,  

brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
•	 Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
•	 4 Funzioni: Remote Start, Shine & Dry, Intensive Zone, VarioSpeedPlus
•	 Programma Machine Care
•	 Silence on demand (via app)
•	 Partenza ritardata (1-24h)

•	 Comandi TouchControl
•	 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Speed 60 °C, Speed 45 °C,  

brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
•	 Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
•	 4 Funzioni: Remote Start, Shine & Dry, Intensive Zone, VarioSpeedPlus
•	 Programma Machine Care
•	 Silence on demand (via app)
•	 Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni  
interne

•	 Cestelli flexComfort con Touchpoints colorati
•	 Terzo cestello aggiungibile in seguito (accessorio non incluso)
•	 Cestello portaposate nel cestello inferiore
•	 Cestello inferiore con arresto fine corsa
•	 ecoDosage
•	 sideLight: illuminazione laterale blu
•	 Dispositivo Up&down a 3 livelli
•	 Materiale della vasca interna in acciaio inox

•	 Cestelli flexComfort con Touchpoints colorati
•	 Terzo cestello aggiungibile in seguito (accessorio non incluso)
•	 Cestello portaposate nel cestello inferiore
•	 Cestello inferiore con arresto fine corsa
•	 ecoDosage
•	 timeLight
•	 Dispositivo Up&down a 3 livelli
•	 Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre  
caratteristiche

•	 Sistema di filtri a tre livelli
•	 Scambiatore di calore
•	 Valvola per la durezza dell’acqua
•	 Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

•	 Sistema di filtri a tre livelli
•	 Scambiatore di calore
•	 Valvola per la durezza dell‘acqua
•	 Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Sicurezza •	 aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Siemens 
Elettrodomestici in caso di danni provocati dall’acqua.**

•	 aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Siemens 
Elettrodomestici in caso di danni provocati dall’acqua.**

•	 Sicurezza bambini (doppio tocco per aprire la porta)

Modello a scomparsa totale 60 cm

iQ500
SX75Z800BE
Modello a scomparsa totale 60 cm, h 86,5 cm

openAssistTFT-Display

€ 1.474,00

varioSlidingsideLight

€ 1.461,00

varioSlidingsideLight

€ 1.436,00

openAssist

*In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** Verificare i termini di garanzia al link https://www.siemens-home.bsh-group.com/it/ 
     assistenza-clienti/garanzia-convenzionale-assistenza/garanzia-del-produttore

*In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** Verificare i termini di garanzia al link https://www.siemens-home.bsh-group.com/it/ 
     assistenza-clienti/garanzia-convenzionale-assistenza/garanzia-del-produttore

*In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** Verificare i termini di garanzia al link https://www.siemens-home.bsh-group.com/it/ 
     assistenza-clienti/garanzia-convenzionale-assistenza/garanzia-del-produttore

*In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** Verificare i termini di garanzia al link https://www.siemens-home.bsh-group.com/it/ 
     assistenza-clienti/garanzia-convenzionale-assistenza/garanzia-del-produttore
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iQ500
SN75Z800BE
Modello a scomparsa totale 60 cm

iQ500
SN85Z800BE
Modello a scomparsa totale 60 cm

Siemens Home Appliances studioLine | Schede LAVASTOVIGLIE Schede LAVASTOVIGLIE | Siemens Home Appliances studioLine

iQ700
SN87Y800BE
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iQ500
SN85E800BE

iQ300
SN63E800BE

iQ300
SN73H800BE

iQ500
SR85E800LE

Modello a scomparsa totale 60 cm Modello a scomparsa totale 60 cm Modello a scomparsa totale 60 cm Modello a scomparsa totale 45 cm

EAN 4242003869611 4242003869574

Caratteristiche
principali

•	 Classe di effficienza energetica:D*
•	 13 coperti
•	 Livello sonoro 42 dB 
•	 Home Connect: Programmazione e controllo dell’apparecchio  

a distanza tramite app
•	 Illuminazione interna emotionLight
•	 Sistema di apertura della porta openAssist
•	 Motore senza spazzole iQdrive
•	 aquaSensor, Sensore di carico

•	 Classe di effficienza energetica:D*
•	 13 coperti
•	 Livello sonoro 42 dB
•	 Home Connect: Programmazione e controllo dell’apparecchio 

a distanza tramite app
•	 Illuminazione interna emotionLight
•	 Motore senza spazzole iQdrive
•	 aquaSensor, Sensore di carico

Sistema di controllo •	 Comandi TouchControl
•	 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Speed 65 °C, Speed 45 °C,  

Glass 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
•	 Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
•	 4 Funzioni: Remote Start, Intensive Zone, Mezzo carico, VarioSpeedPlus
•	 Programma Machine Care 
•	 Silence on demand (via app)
•	 Partenza ritardata (1-24h)

•	 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Speed 65 °C, Speed 45 °C, Preferito
•	 Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
•	 4 Funzioni: Remote Start, Intensive Zone, Mezzo carico, VarioSpeedPlus
•	 Programma Machine Care 
•	 Silence on demand (via app)
•	 Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne •	 Cestelli flexComfort con Touchpoints colorati
•	 Terzo cestello aggiungibile in seguito (accessorio non incluso)
•	 Cestello portaposate nel cestello inferiore
•	 Cestello inferiore con arresto fine corsa
•	 ecoDosage
•	 timeLight
•	 Dispositivo Up&down a 3 livelli
•	 Materiale della vasca interna in acciaio inox

•	 Cestelli flexComfort con Touchpoints colorati
•	 Terzo cestello aggiungibile in seguito (accessorio non incluso)
•	 Cestello portaposate nel cestello inferiore
•	 Cestello inferiore con arresto fine corsa
•	 ecoDosage
•	 timeLight
•	 Dispositivo Up&down a 3 livelli
•	 Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche •	 Sistema di filtri a tre livelli
•	 Scambiatore di calore e autoOpen dry
•	 Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

•	 Sistema di filtri a tre livelli
•	 Scambiatore di calore e autoOpen dry
•	 Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Sicurezza •	 aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Siemens 
Elettrodomestici in caso di danni provocati dall’acqua.**

•	 Sicurezza bambini (doppio tocco per aprire la porta)

•	 aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Siemens 
Elettrodomestici in caso di danni provocati dall’acqua.**

EAN 4242003868706 4242003875230

Caratteristiche
principali

•	 Classe di effficienza energetica:D*
•	 13 coperti
•	 Livello sonoro 44 dB
•	 Home Connect: Programmazione e controllo dell’apparecchio  

distanza tramite app
•	 Illuminazione interna emotionLight
•	 Cerniera sliding
•	 Motore senza spazzole iQdrive
•	 aquaSensor, Sensore di carico

•	 Classe di effficienza energetica:D*
•	 9 coperti
•	 Livello sonoro 44 dB
•	 Home Connect: Programmazione e controllo dell’apparecchio  

a distanza tramite app
•	 Illuminazione interna emotionLight
•	 Sistema di apertura della porta openAssist
•	 Motore senza spazzole iQdrive
•	 aquaSensor, Sensore di carico

Sistema di controllo •	 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Speed 65 °C, Speed 45 °C, Preferito
•	 Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
•	 4 Funzioni: Remote Start, Intensive Zone, Mezzo carico, VarioSpeedPlus
•	 Programma Machine Care 
•	 Silence on demand (via app)
•	 Partenza ritardata (1-24h)

•	 Comandi TouchControl
•	 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Speed 65 °C, Speed 45 °C, Preferito
•	 Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio 
•	 4 Funzioni: Remote Start, Intensive Zone, HygienePlus, VarioSpeedPlus
•	 Programma Machine Care  
•	 timeLight
•	 Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne •	 Cestelli Flex
•	 Terzo cestello aggiungibile in seguito (accessorio non incluso)
•	 Cestello portaposate nel cestello inferiore
•	 Cestello inferiore con arresto fine corsa
•	 ecoDosage
•	 sideLight: illuminazione laterale blu
•	 Dispositivo Up&down a 3 livelli
•	 Materiale della vasca interna in acciaio inox

•	 Terzo cestello aggiungibile in seguito (accessorio non incluso)
•	 Cestelli varioFlex Pro con Touchpoints colorati
•	 Cestello posate nel cestello inferiore
•	 Cestello inferiore con arresto fine corsa
•	 Dispositivo Up&down a 3 livelli
•	 ecoDosage
•	 Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche •	 Sistema di filtri a tre livelli
•	 Scambiatore di calore
•	 Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

•	 Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
•	 Scambiatore di calore e autoOpen dry
•	 Sistema di filtri a 3 livelli

Sicurezza •	 aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Siemens 
Elettrodomestici in caso di danni provocati dall’acqua.**

•	 aquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Siemens 
Elettrodomestici in caso di danni provocati dall’acqua.**

Schede LAVASTOVIGLIE | Siemens Home Appliances studioLine

*In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** Verificare i termini di garanzia al link https://www.siemens-home.bsh-group.com/it/ 
     assistenza-clienti/garanzia-convenzionale-assistenza/garanzia-del-produttore

*In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** Verificare i termini di garanzia al link https://www.siemens-home.bsh-group.com/it/ 
     assistenza-clienti/garanzia-convenzionale-assistenza/garanzia-del-produttore

*In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** Verificare i termini di garanzia al link https://www.siemens-home.bsh-group.com/it/ 
     assistenza-clienti/garanzia-convenzionale-assistenza/garanzia-del-produttore

*In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** Verificare i termini di garanzia al link https://www.siemens-home.bsh-group.com/it/ 
     assistenza-clienti/garanzia-convenzionale-assistenza/garanzia-del-produttore

€ 1.211,00

openAssist

€ 1.186,00 € 1.161,00

varioSliding

sideLight

€ 1.058,00
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Serie iQ700 iQ500 iQ500 iQ500 iQ500 iQ300

Modello SN87Y800BE SX75Z800BE SN75Z800BE SN85Z800BE SN85E800BE SN63E800BE

Tipologia Modello a scomparsa totale Modello a scomparsa totale Modello a scomparsa totale Modello a scomparsa totale Modello a scomparsa totale Modello a scomparsa totale

Serie iQ300 iQ500

Modello SN73H800BE SR85E800LE

Tipologia Modello a scomparsa totale Modello a scomparsa totale

Dimensioni in mm

min. 90
max. 220

81
5-

87
5

65
5-

72
5

min.
550

81
5-

87
5

100

598

53

550

89

600

Dimensioni in mm

max. 220
min. 50

550
min.

100

89

53

600
598550

86
5-

92
5

70
5-

81
5

86
5-

92
5

Dimensioni in mm

min. 90
max. 220

81
5-

87
5

65
5-

72
5

min.
550

81
5-

87
5

100

598

53

550

89

600

Dimensioni in mm

min. 90
max. 220

81
5-

87
5

65
5-

72
5

min.
550

81
5-

87
5

100

598

53

550

89

600

Dimensioni in mm

min. 90
max. 220

81
5-

87
5

65
5-

72
5

min.
550

81
5-

87
5

100

598

53

550

89

600

Dimensioni in mm

max. 220
min. 50

550
min.

100

89

53

600
598550

81
5-

87
5

65
5-

76
5

81
5-

87
5

Dimensioni in mm

min. 90
max. 220

81
5-

87
5

min.
550

65
5-

72
5

81
5-

87
5

550

100

448

89

53

450

Dimensioni in mm

max. 220
min. 50

550
min.

100

89

53

600
598550

81
5-

87
5

65
5-

76
5

81
5-

87
5

108 109

Siemens Home Appliances studioLine | Disegni tecnici LAVASTOVIGLIE Disegni tecnici LAVASTOVIGLIE | Siemens Home Appliances studioLine



Freschezza duratura, 
tecnologia innovativa.
• Schede Cantinette
• Schede Frigoriferi combinati
• Schede Frigoriferi
• Schede Congelatori

Siemens Home Appliances studioLine
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EAN 4242003844830 4242003844816

Caratteristiche
principali

•	 Home Connect: programma e controlla l’apparecchio  
a distanza tramite smartphone o tablet grazie all’app HomeConnect 

•	 Classe di efficienza energetica: G*
•	 Porta trasparente in vetro
•	 2 zone con temperatura, umidità, illuminazione differenziate. 

 Temperatura regolabile separatamente da 5 °C a 18 °C ognuna con AirFresh Filter
•	 Ventilazione posizionata sullo zoccolo
•	 Regolazione dello zoccolo da 10,2 a 18,1cm
•	 Selezione della lingua attraverso display
•	 holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico
•	 Allarme porta aperta

•	 Home Connect: programma e controlla l’apparecchio  
a distanza tramite smartphone o tablet grazie all’app HomeConnect

•	 Classe di efficienza energetica: G*
•	 Porta trasparente in vetro
•	 2 zone con temperatura, umidità, illuminazione differenziate.  

Temperatura regolabile separatamente da 5 °C a 18 °C ognuna con AirFresh Filter
•	 Ventilazione posizionata sullo zoccolo
•	 Regolazione dello zoccolo da 10,2 a 18,1cm
•	 Selezione della lingua attraverso display
•	 holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico
•	 Allarme porta aperta

Vano Vinocantina •	 Filtro antiodori: airFresh filter
•	 8 ripiani portabottiglie telescopici max 92 bottiglie da 0,75 l
•	 Doppia illuminazione alogena
•	 Ventola interna per freddo dinamico

•	 Filtro antiodori: airFresh filter
•	 10 ripiani portabottiglie telescopici max 58 bottiglie da 0,75 l
•	 Doppia illuminazione alogena
•	 Ventola interna per freddo dinamico

Accessori speciali •	 CI60Z200 : Kit riscaldamento per elementi affiancati
•	 CI60Z000 : Kit installazione side by side
•	 CI24Z690 : Porta in acciaio inox senza maniglie cerniere a sinistra
•	 CI24Z590 : Porta in acciaio inox senza maniglie cerniere a destra
•	 CI24Z010 : Zoccolo in acciaio cerniere a destra
•	 CI10ZH10 : Maniglia in acciaio inox

•	 CI60Z200 : Kit riscaldamento per elementi affiancati
•	 CI60Z000 : Kit installazione side by side
•	 CI18Z690 : Porta in acciaio inox senza maniglie cerniere a sinistra
•	 CI18Z590 : Porta in acciaio inox senza maniglie cerniere a destra
•	 CI18Z000 : Zoccolo in acciaio cerniere a destra
•	 CI10ZH10 : Maniglia in acciaio inox

€ 7.000,00 € 6.200,00
€ 6.450,00

*in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

EAN 4242003844878 4242003844854

Caratteristiche
principali

•	 Home Connect: programma e controlla l’apparecchio  
a distanza tramite smartphone o tablet grazie all’app HomeConnect

•	 Classe di efficienza energetica: F*
•	 2 motori
•	 Porta con cerniera piatta
•	 Totalmente integrabile
•	 Capacità netta totale 518 l

•	 Home Connect: programma e controlla l’apparecchio  
a distanza tramite smartphone o tablet grazie all’app HomeConnect

•	 Classe di efficienza energetica: E*
•	 2 motori
•	 Porta con cerniera piatta
•	 Totalmente integrabile
•	 Capacità netta totale 418 l

Vano Frigorifero •	 1 cassetto hyperFresh plus con controllo umidità e guide telescopiche -  
mantiene frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo

•	 Maxi verduriera
•	 Multi Airflow-System
•	 Filtro antiodori AirFresh Filter
•	 Funzione raffreddamento “Super”
•	 Capacità netta frigorifero 378 l

•	 1 cassetto hyperFresh plus con controllo umidità e guide telescopiche -  
mantiene frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo

•	 Maxi verduriera
•	 Multi Airflow-System
•	 Filtro antiodori AirFresh Filter
•	 Funzione raffreddamento “Super”
•	 Capacità netta frigorifero 308 l

Vano Congelatore**** •	 Tasto “Super” per congelamento intensivo con spegnimento automatico
•	 Produttore di ghiaccio automatico con recipiente per 1,5 kg ca. di cubetti
•	 Tubo di allacciamento alla rete idrica (in dotazione) 3 m, 3/4”
•	 Capacità netta congelatore No Frost *(***): 140 l

•	 Tasto “Super” per congelamento intensivo con spegnimento automatico
•	 Produttore di ghiaccio automatico con recipiente per 1,5 kg ca. di cubetti
•	 Tubo di allacciamento alla rete idrica (in dotazione) 3 m, 3/4”
•	 Capacità netta congelatore No Frost *(***): 110 l

Accessori in dotazione •	 Portabottiglie
•	 2 Accumulatori di freddo 
•	 3 Portauova

•	 1 Paletta per cubetti ghiaccio
•	 Frigorifero monoporta da incasso
•	 Frigorifero monoporta da incasso

Accessori speciali •	 FI50Z000 : Filtro acqua per dispenser
•	 CI60Z200 : Kit riscaldamento per elementi affiancati
•	 CI60Z000 : Kit installazione side by side
•	 CI36Z490 : Porte in acciaio inox senza maniglie
•	 CI36Z410 : Zoccolo in acciaio inox
•	 CI10Z491 : Set 3 maniglie acciaio 

•	 FI50Z000 : Filtro acqua per dispenser
•	 CI60Z200 : Kit riscaldamento per elementi affiancati
•	 CI60Z000 : Kit installazione side by side
•	 CI30ZSETB2 : Porte in acciaio inox senza maniglie
•	 CI30Z200 : Zoccolo in acciaio inox
•	 CI10Z591 : Set 3 maniglie acciaio 

*in una scala di classi di efficienza energetica da A a G *in una scala di classi di efficienza energetica da A a G*in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

iQ700
CI24WP03
Cantinetta

iQ700
CI30BP02
Frigo-congelatore combinato
da incasso

€ 6.850,00

iQ700
CI36TP02
Frigo-congelatore combinato
da incasso

iQ700
CI18WP03
Cantinetta

Siemens Home Appliances studioLine | Schede CANTINETTE Schede FRIGORIFERI COMBINATI | Siemens Home Appliances studioLine
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EAN 4242003877685 4242003848616

Caratteristiche
principali

•	 Classe di efficienza energetica: D*
•	 Display elettronico a 7 segmenti
•	 Illuminazione LED a intensità crescente
•	 freshSense: temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
•	 Porta con cerniera piatta softClosing
•	 Capacità netta totale: 260 l

•	 Home Connect: programma e controlla l’apparecchio a distanza  
tramite smartphone o tablet grazie all’app HomeConnect

•	 Classe di efficienza energetica: F*
•	 Display elettronico a 7 segmenti
•	 Luce LED ad intensità crescente
•	 Porta con cerniera piatta softClosing
•	 Capacità netta totale 254 l

Vano Frigorifero •	 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità.  
Mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo

•	 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili in altezza), di cui 1 ripiano divisibile, 
1 ripiano scorrevole easyShelf easyAccess estensibili

•	 5 balconcini, 1 comparto burro
•	 Funzione raffreddamento “Super”
•	 Capacità netta frigorifero: 186 l

•	 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità.  
Mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo

•	 5 balconcini, 1 comparto burro
•	 Funzione raffreddamento “Super”
•	 Capacità netta frigorifero: 187 l

Vano Congelatore**** •	 Freezer con sistema lowFrost
•	 3 cassetti trasparenti
•	 Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio
•	 Tasto “Super” per congelamento intensivo con spegnimento automatico
•	 Capacità netta congelatore****: 74 l

•	 Freezer con sistema noFrost
•	 Indicazione tempi massimi di conservazione
•	 Tasto “Super” per congelamento intensivo con spegnimento automatico
•	 Capacità netta congelatore****: 67 l

Accessori in dotazione •	 Portabottiglie
•	 1 Vaschetta per cubetti di ghiaccio
•	 2 Accumulatori di freddo
•	 1 Portauova

•	 1 Vaschetta per cubetti di ghiaccio
•	 2 Accumulatori di freddo
•	 2 Portauova
•	 Portabottiglie

€ 2.125,00

*in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

iQ500
KI86SSDD0
Frigo-congelatore combinato
da incasso

EAN 4242003848623

Caratteristiche
principali

•	 Classe di efficienza energetica: E*
•	 Display elettronico a 7 segmenti
•	 Tasto “Super” per congelamento intensivo con spegnimento automatico
•	 Porta con cerniera piatta softClosing
•	 Capacità netta totale 265 l

Vano Frigorifero •	 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità.  
Mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo

•	 5 balconcini, 1 comparto burro
•	 Funzione raffreddamento “Super”
•	 Capacità netta frigorifero 191 l

Vano Congelatore**** •	 Freezer con sistema LowFrost
•	 Indicazione tempi massimi di conservazione
•	 Capacità netta congelatore****: 74 l

Accessori in dotazione •	 Portabottiglie

€ 1.864,00

iQ500
KI86SSDE0
Frigo-congelatore combinato
da incasso

€ 2.050,00

iQ500
KI86NHDF0
Frigo-congelatore combinato
da incasso

*in una scala di classi di efficienza energetica da A a G *in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

Siemens Home Appliances studioLine | Schede FRIGORIFERI COMBINATI Schede FRIGORIFERI COMBINATI | Siemens Home Appliances studioLine
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EAN 4242003844847 4242003844823

Caratteristiche
principali

•	 Home Connect: programma e controlla l’apparecchio  
a distanza tramite smartphone o tablet grazie all’app HomeConnect

•	 Classe di efficienza energetica: E*
•	 Capacità netta totale 463 l
•	 Selezione della lingua attraverso display
•	 Funzione Eco: per risparmio energetico
•	 holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico
•	 Funzione raffreddamento “Super”
•	 Allarme porta aperta
•	 Ventilazione posizionata sullo zoccolo

•	 Home Connect: programma e controlla l’apparecchio  
a distanza tramite smartphone o tablet grazie all’app HomeConnect

•	 Classe di efficienza energetica: E*
•	 Capacità netta totale 356 l
•	 Selezione della lingua attraverso display
•	 Funzione Eco: per risparmio energetico
•	 holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico
•	 Funzione raffreddamento “Super”
•	 Allarme porta aperta
•	 Ventilazione posizionata sullo zoccolo

Vano Frigorifero •	 Multi Airflow-System
•	 Filtro antiodori AirFresh Filter
•	 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
•	 1 cassetto hyperFresh plus con controllo umidità e guide telescopiche - mantiene frutta e 

verdura fresche fino a 2 volte più a lungo
•	 Maxi verduriera
•	 1 cassetto trasparente per frutta e verdura con regolatore dell’umidità, telescopico e 

completamente estraibile
•	 3 balconcini di cui quello inferiore più profondo
•	 1 scompartimento con sportello a chiusura magnetica
•	 Illuminazione interna a LED

•	 Multi Airflow-System
•	 Filtro antiodori AirFresh Filter
•	 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
•	 1 cassetto hyperFresh plus con controllo umidità e guide telescopiche - mantiene frutta e 

verdura fresche fino a 2 volte più a lungo
•	 Maxi verduriera
•	 1 cassetto trasparente per frutta e verdura con regolatore dell’umidità, telescopico e 

completamente estraibile
•	 3 balconcini di cui quello inferiore più profondo
•	 1 scompartimento con sportello a chiusura magnetica
•	 Illuminazione interna a LED

Accessori speciali •	 FI30Z090: Porta in acciaio inox senza maniglie
•	 CI60Z200: Kit riscaldamento per elementi affiancati
•	 CI60Z000: Kit installazione Side by Side
•	 CI30Z010: Zoccolo in acciaio inox
•	 CI10ZH10: Maniglia in acciaio inox

•	 FI24Z090: Coolmodul porta in acciaio 61 cm.
•	 CI60Z200: Kit congiunzione sxs c/resistenza usa
•	 CI60Z000: Coolmodul kit installazione Side by Side
•	 CI24Z010: Coolmodul zoccolo acciaio - cerniera dx
•	 CI10ZH10: Coolmodul maniglia

€ 5.000,00€ 5.300,00

*in una scala di classi di efficienza energetica da A a G *in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

iQ700
CI24RP02
Frigorifero da incasso

iQ700
CI30RP02
Frigorifero da incasso

EAN 4242003844892 4242003844885

Caratteristiche
principali

•	 Home Connect: programma e controlla l’apparecchio  
a distanza tramite smartphone o tablet grazie all’app HomeConnect

•	 Classe di efficienza energetica: F*
•	 Capacità netta totale 429 l
•	 No Frost
•	 Selezione della lingua attraverso display
•	 Funzione Eco: per risparmio energetico
•	 holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico
•	 Tasto “Super” per congelamento intensivo con spegnimento automatico
•	 Allarme porta aperta

•	 Home Connect: programma e controlla l’apparecchio  
a distanza tramite smartphone o tablet grazie all’app HomeConnect 

•	 Classe di efficienza energetica: F*
•	 Capacità netta totale 328 l
•	 No Frost
•	 Selezione della lingua attraverso display
•	 Funzione Eco: per risparmio energetico
•	 holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico
•	 Tasto “Super” per congelamento intensivo con spegnimento automatico
•	 Allarme porta aperta

Vano Congelatore**** •	 Dispenser ghiaccio automatico
•	 Produzione di cubetti ghiaccio: circa 1.7 kg in 24 ore;  

contenitore integrato per riserva di ca. 4 kg
•	 Tubo di allacciamento alla rete idrica (in dotazione) 3 m, 3/4”
•	 3 ripiani in metallo di cui 2 regolabili in altezza
•	 2 cassetti telescopici completamente estraibili
•	 5 balconcini nella porta, di cui uno con chiusura magnetica
•	 Illuminazione interna a LED

•	 Dispenser ghiaccio automatico
•	 Produzione di cubetti ghiaccio: circa 1.5 kg in 24 ore;  

contenitore integrato per riserva di ca. 4 kg
•	 Tubo di allacciamento alla rete idrica (in dotazione) 3 m, 3/4”
•	 3 ripiani in metallo di cui 2 regolabili in altezza
•	 2 cassetti telescopici completamente estraibili
•	 5 balconcini nella porta, di cui uno con chiusura magnetica
•	 Illuminazione interna a LED

Accessori •	 1 Paletta per cubetti ghiaccio •	 1 Tubo di raccordo

Accessori speciali •	 FI50Z000: Coolmodul filtro acqua
•	 FI30Z090: Coolmodul porta in acciaio 76,2 cm.
•	 FI30Z000: Toe Kick w waterfilter 24”SDF-IM right
•	 CI60Z200: Kit congiunzione sxs c/resistenza usa
•	 CI60Z000: Coolmodul kit installazione Side by Side
•	 CI10ZH10: Coolmodul maniglia

•	 FI24Z090: Porta in acciaio inox senza maniglia
•	 FI24Z010: Zoccolo in acciaio inox
•	 CI60Z200: Kit riscaldamento per elementi affiancati
•	 CI60Z000: Kit installazione Side by Side
•	 CI10ZH10: Maniglia in acciaio inox

€ 5.350,00€ 5.720,00

iQ700
FI24NP32
Congelatore da incasso

iQ700
FI30NP32
Congelatore da incasso

*in una scala di classi di efficienza energetica da A a G *in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

Siemens Home Appliances studioLine | Schede FRIGORIFERI Schede CONGELATORI | Siemens Home Appliances studioLine
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Serie iQ700 iQ700

Modello CI24WP03 CI18WP03

Tipologia Cantinetta Cantinetta

Serie iQ700 iQ700

Modello CI36TP02 CI30BP02

Tipologia Frigo-congelatore combinato da incasso Frigo-congelatore combinato da incasso

min. 4"
(102 mm)

24" (610 mm)

(2134 mm-
2164 mm)

Area di fissaggio

A: spazio per l'installazione dei collegamenti alla rete elettrica.

B: la profondità della nicchia dipende dal modello di cucina. Per una 
installazione a filo la profondità deve essere di minimo 24 pollici più
lo spessore della piastra dell'anta. Le dimensioni della piastra si 
basano su 1/8" una spalletta standard e un listello dello zoccolo da 
4 pollici. Dimensioni della piastra adattate possono variare a seconda 
delle spallette della cucina e del listello dello zoccolo. I modelli in

 acciaio inox sono dotati di un'unità di base pronta per la piastra, 
anta/ante pronte per il montaggio con un'apertura battenti destra o

 sinistra e maniglia/maniglie.

84"-851/16"

A

B

min. 4"
(102 mm)

18" (457 mm)

(2134 mm-
2164 mm)

B: la profondità della nicchia dipende dal modello di cucina. Per una 
installazione a filo la profondità deve essere di minimo 24 pollici più
lo spessore della piastra dell'anta. Le dimensioni della piastra si 
basano su 1/8" una spalletta standard e un listello dello zoccolo da 
4 pollici. Dimensioni della piastra adattate possono variare a seconda 
delle spallette della cucina e del listello dello zoccolo. I modelli in

 acciaio inox sono dotati di un'unità di base pronta per la piastra, 
anta/ante pronte per il montaggio con un'apertura battenti destra o

 sinistra e maniglia/maniglie.

A: spazio per l'installazione dei collegamenti alla rete elettrica.

Area di fissaggio

84"-851/16"

A

B

1713/16" 
(452 mm)

2015/16"
(530 mm)

1713/16" 
(452 mm)

** 91/4"
(235 mm)

** 91/4"
(235 mm)

36" (914 mm)
1/8"

(3 mm)
1/8"

(3 mm)24"
(610 mm)

3/4" (19 mm)*

 

 
 

 

 

min. 4"
(102 mm)

36" (914 mm)

(2134 mm-
2164 mm)

I modelli in acciaio inox sono dotati di un'unità di base pronta per la piastra,
anta/ante pronte per il montaggio con un'apertura battenti destra o sinistra
e maniglia/maniglie.

A: spazio per l'installazione dei collegamenti alla rete elettrica.
B: spazio per l'installazione delle tubature dell'acqua. Si consiglia di 
posizionare l'allacciamento all'impianto dell'acqua domestico nelle
vicinanze della cavità di montaggio, in modo che sia accessibile per
gli interventi di manutenzione senza che si renda necessario
disinstallare l'apparecchio. Se ciò non dovesse essere possibile, 
installare l'allacciamento all'impianto dell'acqua domestico ribassato nelle
vicinanze della struttura per l'alimentazione dell'acqua secondo le altezze 
indicate nelle aree A e B.
C: la profondità della nicchia dipende dal modello di cucina. Per una 
installazione a filo la profondità deve essere di minimo 24 pollici più
lo spessore della piastra dell'anta.

Area di fissaggio

4" (102 mm)

84"-851/16"

A

B

C

B
min. 4"

(102 mm)

30" (762 mm)

(2134 mm-
2164 mm)

I modelli in acciaio inox sono dotati di un'unità di base pronta per la piastra,

 
anta/ante pronte per il montaggio con un'apertura battenti destra o sinistra
e maniglia/maniglie.

A: spazio per l'installazione dei collegamenti alla rete elettrica.
B: spazio per l'installazione delle tubature dell'acqua. Si consiglia di 
posizionare l'allacciamento all'impianto dell'acqua domestico nelle  vicinanze della cavità di montaggio, in modo che sia accessibile per

 gli interventi di manutenzione senza che si renda necessario
 disinstallare l'apparecchio. Se ciò non dovesse essere possibile, 

installare l'allacciamento all'impianto dell'acqua domestico ribassato nelle
 vicinanze della struttura per l'alimentazione dell'acqua secondo le altezze 

indicate nelle aree A e B.
C: la profondità della nicchia dipende dal modello di cucina. Per una 
installazione a filo la profondità deve essere di minimo 24 pollici più
lo spessore della piastra dell'anta.

Area di fissaggio

4" (102 mm)

84"-851/16"

A

B

C

B

90°

 

115°

113/4"**
(299 mm)

24"
(610 mm)

2611/16"
(677 mm)

24" (610 mm)

233/4"
(603 mm)

1/8"
(3 mm)

1/8"
(3 mm)

3/4" (19 mm)*

3/4

** A questa misura va aggiunto
lo spessore della maniglia

* Spessore in funzione 
dell'anta del mobile utilizzata.  

19 mm corrisponde all'anta 
in acciaio (accessorio speciale)

"
  

90°

115
  

°

91/4"**
(234 mm)

24"
(610 mm)

2011/16"
(525 mm)

18" (457 mm)

173/4"
(451 mm)

1/8"
(3 mm)

1/8"
(3 mm)

3/4" (19 mm)*

3/4

** A questa misura va aggiunto
lo spessore della maniglia

* Spessore in funzione 
dell'anta del mobile utilizzata.  

19 mm corrisponde all'anta 
in acciaio (accessorio speciale)

"

 

90°

115°

145/16"**
(364 mm)

24"
(610 mm)

33"
(830 mm)

30" (762 mm)

293/4"
(756 mm)

1/8"
(3 mm)

1/8"
(3 mm)

3/4" (19 mm)*

3/4

** A questa misura va aggiunto
lo spessore della maniglia

* Spessore in funzione 
dell'anta del mobile utilizzata.  

19 mm corrisponde all'anta 
in acciaio (accessorio speciale)

"

213/16"-43/16"
(72-106 mm)

293/4"
(756 mm)

84"
(2134 mm)

797/8"
(2029 mm)

71/8" (181 mm)

293/4"
(756 mm)

4" (102 mm)

24"
(610 mm)

513/8"
(1304 mm)

293/4" 
(756 mm)

24" (610 mm)
4"

(102 mm)

287/16"
(722 mm)

1/8" (3 mm)

collegamento 
dell'acqua variabile
sull'apparecchio

213/16"-43/16"
(72-106 mm)

353/4"
(908 mm)

84"
(2134 mm)

797/8"
(2029 mm)

71/8" (181 mm)

353/4"
(908 mm)

4" (102 mm)

24"
(610 mm)

513/8"
(1304 mm)

287/16"
(722 mm)

1713/16" 
(452 mm)

1713/16" 
(452 mm)

353/4" 
(908 mm)

24" (610 mm)

4"
(102 mm)

1/8" (3 mm)

collegamento 
dell'acqua variabile
sull'apparecchio
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Dimensioni in pollici (mm)

79⅞"
(2029)

10⅛"
(257)

5⅞"
(149)

23¾"
(603)

2¹⁵⁄16" (75)2¹⁵⁄16" (75)

4" (102)

Dimensioni in pollici (mm)

4" (102)

79⅞"
(2029)

10⅛"
(257)

5⅞"
(149)

17¾"
(451)

2¹⁵⁄16" (75)2¹⁵⁄16" (75)
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Serie iQ700 iQ700

Modello CI30RP02 CI24RP02

Tipologia Frigorifero da incasso Frigorifero da incasso

Serie iQ500 iQ500 iQ500

Modello KI86SSDD0 KI86NHDF0 KI86SSDE0

Tipologia Frigo-congelatore combinato da incasso Frigo-congelatore combinato da incasso Frigo-congelatore combinato da incasso

S

Le dimensioni delle ante del mobile indicate 
sono valide con uno spazio tra le ante 
pari a 4 mm.

Sporgenza 
pannello  
frontale

Bordo inferiore 
pannello frontale

min. 40 S

70
3+

A
(m

in
.)

72
7+

A
(m

ax
.)

10
65

+S
(m

ax
.)

10
41

+S
(m

in
.)

AA

4 4

558

1772

703

1016

731

697

545

max.
2200

Aerazione 
nello zoccolo
min. 200 cm2

Uscita dell'aria
min. 200 cm2

560 consigliato
min. 550

min.  560

1772+8

S

Le dimensioni delle ante del mobile indicate 
sono valide con uno spazio tra le ante 
pari a 4 mm.

Sporgenza 
pannello  
frontale

Bordo inferiore 
pannello frontale

min. 40 S

70
3+

A
(m

in
.)

72
7+

A
(m

ax
.)

10
65

+S
(m

ax
.)

10
41

+S
(m

in
.)

AA

4 4

558

1772

703

1016

731

697

545

max.
2200

Aerazione 
nello zoccolo
min. 200 cm2

Uscita dell'aria
min. 200 cm2

560 consigliato
min. 550

min.  560

1772+8

213/16"-43/16"
(72-106 mm)

293/4"
(756 mm)

84"
(2134 mm)

797/8"
(2029 mm)

71/8" (181 mm)

293/4"
(756 mm)

4" (102 mm)

24"
(610 mm)

797/8"
(2029 mm)

293/4" 
(756 mm)

24" (610 mm)
4"

(102 mm)

min. 4"
(102 mm)

30" (762 mm)

(2134 mm-
2164 mm)

A: spazio per l'installazione dei collegamenti alla rete elettrica.

B: la profondità della nicchia dipende dal modello di cucina.

Area di fissaggio

A

B
84"-851/16"

min. 4"
(102 mm)

24" (610 mm)

(2134 mm-
2164 mm)

A: spazio per l'installazione dei collegamenti alla rete elettrica.

B: la profondità della nicchia dipende dal modello di cucina.

Area di fissaggio

A

B
84"-851/16"

213/16"-43/16"
(72-106 mm)

233/4"
(603 mm)

84"
(2134 mm)

797/8"
(2029 mm)

71/8" (181 mm)

233/4"
(603 mm)

4" (102 mm)

24"
(610 mm)

797/8"
(2029 mm)

233/4" 
(603 mm)

24" (610 mm)
4"

(102 mm)

  

90°

115

  3/4

**  

°

A questa misura va aggiunto
lo spessore della maniglia

* Spessore in funzione 
dell'anta del mobile utilizzata.  

19 mm corrisponde all'anta 
in acciaio (accessorio speciale).

113/4"**
(299 mm)

24"
(610 mm)

2611/16"
(677 mm)

24" (610 mm)

233/4"
(603 mm)

1/8"
(3 mm)

1/8"
(3 mm)

3/4" (19 mm)*

"

  3/4

90°

115°

** A questa misura va aggiunto
lo spessore della maniglia 

* Spessore in funzione 
dell'anta del mobile utilizzata.  

19 mm corrisponde all'anta 
in acciaio (accessorio speciale).

145/16"**
(364 mm)

24"
(610 mm)

33"
(830 mm)

30" (762 mm)

293/4"
(756 mm)

1/8"
(3 mm)

1/8"
(3 mm)

3/4" (19 mm)*

"

max.
2200

Aerazione 
nello zoccolo
min. 200 cm2

Uscita dell'aria
min. 200 cm2

560 consigliato
min. 550

min. 
560

1772+8
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Le dimensioni delle ante del mobile indicate 
sono valide per uno spazio tra le ante 
pari a 4 mm.

Sporgenza 
pannello 
frontale 

Smin. 40 S

Bordo inferiore 
pannello frontale 

70
2+

A
(m

in
.)

72
9+

A
(m

ax
.)

10
66

+S
(m

ax
.)

10
39

+S
(m

in
.)

A A

4 4

558

1772

702

1012

733

694

545
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Serie iQ700 iQ700

Modello FI30NP32 FI24NP32

Tipologia Congelatore da incasso Congelatore da incasso

* dipende dallo spessore
 dell'anta dell'unità.
  3/4" (19 mm) si riferisce  all'anta in   
 acciaio inox. (Accessorio speciale).

90°

°115

** A questa misurazione deve essere  aggiunta la maniglia dell'anta

145/16"**
(364 mm)

24"
(610 mm)

33"
(830 mm)

30" (762 mm)

293/4"
(756 mm)

1/8" 
(3 mm)

1/8" 
(3 mm)

3/4" (19 mm)*

min. 4"
(102 mm)

30" (762 mm)

(2134 mm-
2164 mm)

I modelli in acciaio inox sono dotati di un'unità di base pronta per la piastra,  
anta/ante pronte per il montaggio con un'apertura battenti destra o sinistra
e maniglia/maniglie.

A: spazio per l'installazione dei collegamenti alla rete elettrica.
B: spazio per l'installazione delle tubature dell'acqua. Si consiglia di 
posizionare l'allacciamento all'impianto dell'acqua domestico nelle  
vicinanze della cavità di montaggio, in modo che sia accessibile per  
gli interventi di manutenzione senza che si renda necessario  
disinstallare l'apparecchio. Se ciò non dovesse essere possibile, 
installare l'allacciamento all'impianto dell'acqua domestico ribassato nelle  
vicinanze della struttura per l'alimentazione dell'acqua secondo le altezze 
indicate nelle aree A e B.
C: la profondità della nicchia dipende dal modello di cucina. Per una 
installazione a filo la profondità deve essere di minimo 24 pollici più
lo spessore della piastra dell'anta.

Area di fissaggio

4" (102 mm)

84"-851/16"

A

B

C

B

 

90°

115

* Depends on the thickness
 of the unit door.
  3/4" (19 mm) refers to the stainless 
 steel door. (Special accessory.)

** Door handle must be added 
 t o this measurement

°

113/4"**
(299 mm)

24"
(610 mm)

2611/16"
(677 mm)

24" (610 mm)

233/4"
(603 mm)

1/8"
(3 mm)

1/8"
(3 mm)

3/4" (19 mm)*

min. 4"
(102 mm)

24" (610 mm)

(2134 mm-
2164 mm)

I modelli in acciaio inox sono dotati di un'unità di base pronta per la piastra,  
anta/ante pronte per il montaggio con un'apertura battenti destra o sinistra
e maniglia/maniglie.

A: spazio per l'installazione dei collegamenti alla rete elettrica.
B: spazio per l'installazione delle tubature dell'acqua. Si consiglia di 
posizionare l'allacciamento all'impianto dell'acqua domestico nelle  
vicinanze della cavità di montaggio, in modo che sia accessibile per  
gli interventi di manutenzione senza che si renda necessario  
disinstallare l'apparecchio. Se ciò non dovesse essere possibile,  
installare l'allacciamento all'impianto dell'acqua domestico ribassato nelle  
vicinanze della struttura per l'alimentazione dell'acqua secondo le altezze 
indicate nelle aree A e B.
C: la profondità della nicchia dipende dal modello di cucina. Per una 
installazione a filo la profondità deve essere di minimo 24 pollici più
lo spessore della piastra dell'anta.

Area di fissaggio

4" (102 mm)

84"-851/16"

A

B

C

B

213/16"-43/16"
(72-106 mm)

collegamento 
dell'acqua variabile

 sull'apparecchio

293/4"
(756 mm)

84"
(2134 mm)

797/8"
(2029 mm)

71/8" (181 mm)

293/4"
(756 mm)

4" (102 mm)

24"
(610 mm)

797/8"
(2029 mm)

293/4" 
(756 mm)

24" (610 mm)
4"

(102 mm)

213/16"-43/16"
(72-106 mm)

collegamento 
dell'acqua variabile  sull'apparecchio

233/4"
(603 mm)

84"
(2134 mm)

797/8"
(2029 mm)

71/8" (181 mm)

233/4"
(603 mm)

4" (102 mm)

24"
(610 mm)

797/8"
(2029 mm)

233/4"
(603 mm)

4"
(102 mm)24" (610 mm)
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